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// NOUTATE

4 tipuri de motor Rotax®;
600R E-TEC®, 900 ACE " Turbo R, 900 ACE Turbo
si 900 ACE

« Disponibile cu senile de 20 in. sau 24 in.

// CARACTERISTICI PRINCIPALE

» Scaun pasager detasabil cu manere incalzite « Parbriz ultra inalt (23 in.) cu deflectoare laterale

« Oglinzi retrovizoare

+ Ski-uri Pilof"7.4

« Priza pentru incalzire vizor (pentru castile cu aceasta functie)
* Maner sustinere pe ghidon

* Ambreiaj pDrive™

* Suport Multi-LinQ latime 20 in. cu capacitate

de 56.7 kg

« Suspensie fata RAS™

« Suspensie spate tip SCm-5U cu mecanism de blocare
(nu necesita unelte)

« Radiator cu ventilator

« Suporti picioare pentru zapada cu deschideri largi

« Carlig remorcare
* Baterie de mare capacitate

* Transmisie H-L-N cu marsarier electric (2 timpi)
/ electro - mecanic (4 timpi)

MOTOR 600R E-TEC 900 ACE 900 ACE 900 ACE
ROTAX TURBO R TURBO CULOARE
Detalii motor Racire cu lichid, Racire cu lichid, Racire cu lichid, Ragcire cu lichid, Bej/Negru [ A
2 timpi, eERAVE ™ 4 timpi D.O.H.C., 4 timpi D.O.H.C., 4 timpi D.O.H.C.
supraalimentat supraalimentat Negru [ |
Putere motor 125 180 130 95
Capaci - ! - - -
Cilir;]a(jc::itg;e 2-5994 cc 3-899 cc 3-899 cc 3-899 cc DOTARI
Alezaj — Cursa (mm) 72.3-73 73 -69.7 73 -69.7 73 -69.7 Sasiu REV® Gen4
Alimentare combustibil E-TEC EFI EFI EFI Ski - uri Pilot 7.4
Tip combustibil recomandat Premium fara plumb  Premium fara plumb Premium fara plumb Premium fara plumb 2@ ~ 2locuri
Capacitate rezervor combustibil 42 L 42 L 42 L 42L . . cu S‘.)a,t'u de depozitare
Capacitate rezervor ulei 34L 3.3L 33L 3.3L Ghidon Din aluminiu, sub forme_a de U,
cu maner de sustinere
AMBREIAJE Inaltator ghidon 145 mm/5.7 in.
Ambreiaj principal Drive Drive Drive Drive ) :
Ambreis) secundar QRS Vent QRS Vent QRS Vent Pars Pornire Electrica _
Marsarier Electro-mecanic
GREUTATE Radiator aer Inalta eficienta
Greutate senila 20 in. 617 Ib 670 Ib 666 Ib 640 Ib cu ventilator
Greutate senila 24 in. 626 Ib 681 Ib 676 Ib 650 Ib
Sistem de franare Brembot
DIMENSIUNI SUSPENSIE Manere / acceleratie  Standard
Lungime 3,256 mm/128.2 in. Tip suspensie fata RAS X incalzite (pilot si pasager)
Latime  dela 1,200 pana la 1,240 mm/ de la 47.7 pana la 48.8in. Tip amortizor fata HPG ' Ceas de bord Display digital diagonala 4.5 in.
Inaltime 1,513 mm/59.6 in. Suspensie fata 220 mm/8.7 in. Parbriz 585 mm/23 in. cu
Lungime ski 1,000 mm/39 in. ajustabil oglinzi
Senila Silent Cobra WT: Suspensie spate SC-5U Carbide Square 3/8 in. — 4 in.
(L x 1x Profil) 154 x 20 x 1.5in. Tip amortizor central HPG Bara protectie Carlig de remorcare
154 x 24 x 1.5 in. Tip amortizor spate HPG (fata / spate)
Suspensie spate 239 mm/9.4 in.
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