RENEGADE SPORT

CARACTERISTICI

« Motor Rotax® 600 ACE "cu magnetou de 420 W

» Amortizor spate tip HPG™
« Display digital diagonala 4.5 in.
« Suspensie fata tip RAS 3™
- Suspensie spate tip SC-5M™

« Pornire standard electrica
« Torpedou spatios
« Parbriz (360 mm)
+Cheie D.E.S.8.™

« Sistem de franare Brembo hidraulic
cu furtunuri invelite in tesut de otel inoxidabil
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» Paneluri laterale Erg
+ Ghidon din aluminiu
* Ski-uri Pilot DS 2

* NOU 2 seturi prinderi
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RENEGADE® SPORT 600 ACE™

o-step
, sub forma de U, cu maner de sustinere

LinQ standard

MOTOR ROTAX® 600 ACE™ CULOARE
Motor Racire cu lichid, 4 timpi D.O.H.C. Sunburst Yellow / Black (Galben / Negru) | Al
Putere 62 CP
Capaf:itate cilindrica 2-600 cc SUSPENSIE
Alezaj — Cursa 74 mm — 69.7 mm - - -
Carburator EFI Tip suspensie fata RAS™3
Tip combustibil recomandat - Cifra octanica Premium fara plumb — 95 Tip amorFlzor fata Motion Control

. L Suspensie fata 220 mm
Capacitate rezervor combustibil 36L 8 R

. B Tip suspensie spate SC™5M
Capacitate rezervor ulei 21L " B .

Tip amortizor central Motion Control
AMBREIAJE Tip amortizor spate HPG™
Ambreiaj principal eDrive™l Suspensie spate 245 mm
Ambreiaj secundar QRS
DOTARI

DIMENSIUNI Sasiu REV® Gen4
Lungime 3,038 mm Ski-uri Pilot™DS 2
Latime 1,217 mm Sa Standard cu spatiu de stocare
Inaltime 1,267 mm Ghidon Din aluminiu, sub forma de U
Distanta intre ski-uri 1,077 mm Inaltator ghidon 120 mm
Senila Cobra: Pornire Electrica
(Lungime x Latime x Profil) 137 x 15 x1.351n. Marsarier Mecanic

Sistem
Sistem franare

Manere / acceleratie incalzite

Ceas de bord D
Parbriz

Carbide

Bara protectie (fata/spate)

de franare Brembo cu furtunuri

invelite in tesut de otel inoxidabil

Standard

isplay digital diagonala 4.5 in.
360 mm

Square 3/8 in — 102 mm
Std/Std
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